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Systèmes de tubage 
à l’avancement 
TerraRoc
Depuis de nombreuses années, nous 
proposons aux ingénieurs géotechniciens 
une vaste gamme d’équipements et de 
services. Notre offre de produits comprend 
des engins de forage, des solutions de 
scellement, des outils permettant l’étude du 
terrain, des marteaux fond de trou et une 
gamme complète de systèmes de tubage à 
l’avancement haute performance. 

Tous nos produits sont conçus pour 
minimiser les temps d’arrêt et optimiser 
votre productivité et votre rentabilité. Notre 
organisation mondiale TerraRoc nous permet 
de nous rendre rapidement sur site lorsque 
notre intervention est nécessaire. Il vous suffit 
de contacter votre représentant TerraRoc 
local.
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Les systèmes de tubage à l’avancement, également appelés tube de forage, sont actuellement 
la méthode la plus utilisée pour le forage dans des conditions de sols difficiles, notamment 
en présence de roches ou de formations meubles. Ce catalogue vous permet de trouver la 
solution adéquate en fonction de vos besoins.

Qu’est-ce qu’un système 
de tubage à l’avancement ? 
Le système de tubage à l’avancement 
est une méthode de forage dans 
laquelle le tubage et le forage sont 
effectués simultanément. Le fait 
d’installer le tubage lors du forage 
réduit le risque d’effondrement 
des parois du trou et permet aux 
entrepreneurs de travailler plus 
rapidement, tout en améliorant la 
qualité. Le système ajoute de la 
valeur, qu’il s’agisse d’installer des 
fondations, de renforcer des éléments 
ou simplement de consolider le trou 
qui risque de s’effondrer. 

Où utilisons-nous le 
système de tubage à 
l’avancement ? 
Jusqu’à 90 % de la surface de la terre 
est constituée de matériaux meubles, 
non consolidés. Lors du forage en 
terrain de recouvrement, les condi-
tions sont souvent très difficiles avec 
un risque d’effondrement des parois, 
de déviation du trou et d’impossibilité 
d’atteindre la profondeur souhaitée ou 
le substrat rocheux. 

Comment choisir un 
système de tubage à 
l’avancement ? 
La sélection du système approprié 
repose sur différents facteurs, y com-
pris les conditions de sols et l’applica-
tion. Ce catalogue vous aidera à sélec-
tionner le produit le plus adapté aux 
différentes possibilités d’application.

Systèmes de tubage à l’avancement
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Forage de puits d’eau 
Le forage de puits d’eau est courant dans les zones urbaines 
développées, et celui-ci doit être rapide et exercer un impact 
réduit sur l’environnement. Dans cette application, les systèmes 
de tubage à l’avancement sont couramment utilisés pour 
consolider la section terrain de recouvrement des puits d’eau.

Forage de puits géothermiques 
Le chauffage géothermique est de plus en plus répandu dans les 
maisons en raison des avantages économiques qu’il représente 
ainsi que du respect de l’environnement. Les systèmes de tubage 
à l’avancement sont souvent utilisés pour forer des trous dans 
terrains de recouvrement, tout en maintenant le trou ouvert 
pendant l’installation du système d’échange thermique et en 
réduisant l’impact sur les structures environnantes.

Chaque projet de tubage à l’avancement comporte des défis : trous peu ou très profonds, 
demandes de réactivité ou de productivité. Les systèmes TerraRoc de tubage à l’avancement 
offrent différentes solutions permettant de répondre de la manière la plus efficace à tout projet.

Soutènement par tubes en acier 
Le soutènement par tubes en acier est une méthode consistant 
à pré-renforcer le sol devant le front de taille afin de garantir une 
excavation sécurisée. Un tubage en acier est installé en forme de 
parapluie autour de la ligne d’excavation, formant une voûte de 
protection sous laquelle le tunnel peut progresser.

Travaux de fondations 
Pour les travaux de fondations, il est courant d’utiliser les systèmes 
de tubage à l’avancement tant pour les pieux flottants que pour les 
pieux porteurs. Les tubages peuvent être utilisés comme élément 
supplémentaire du pieu ou en tant que solution temporaire afin de 
maintenir le trou ouvert lors de l’installation des éléments porteurs.

Ancrage 
Les tirants d’ancrage ou poteaux d’ancrage sont utilisés dans le 
monde entier. Ils sont habituellement installés pour renforcer les 
inclinaisons ou autres structures. Ils peuvent être associés à une 
structure murale de soutènement en tant que support individuel ou 
complet.

APPLICATIONS APPLICATIONS

Applications
Les systèmes de tubage à l’avancement peuvent être utilisés dans de 
nombreuses applications requérant le forage dans des conditions de sols 
difficiles. Vous trouverez ci-après des exemples des applications les plus 
courantes.
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MÉTHODES DE FORAGE

Méthodes de forage et composants 
du système
Les systèmes de tubage à l’avancement TerraRoc sont disponibles en version forage 
Hors du trou et Fond de trou. Le choix de la méthode de forage dépend du diamètre 
et de la profondeur du trou, ainsi que des équipements privilégiés du foreur.

Élément rotatif Marteau hors
du trou

Tige de forage 
pour marteau 
hors du trou

Tige de forage pour 
marteau fond de trou

Tubage
Tubage

Marteau fond de trou

Amortisseur de choc

Taillant annulaire assemblé

Taillant pilote

Taillant 
pilote

Taillant 
annulaire 
assemblé

Forage fond de trou 
Le forage fond de trou est la méthode habituelle 
utilisée pour forer des trous avec une grande 
précision. Il convient au forage de puits ou de pieux 
droits grâce à la performance élevée nécessaire au 
forage de trous larges et profonds. Les systèmes 
de forage fond de trou sont disponibles avec des 
diamètres de 114,3 à 1 219 mm.

Marteau hors du trou 
Le forage au marteau hors du trou est une 
méthode rapide et efficace permettant de forer 
des trous moins profonds, droits ou inclinés. Il est 
essentiellement utilisé pour le forage de trous de 
plus petit diamètre dans le mort-terrain, comme 
des pieux d’ancrage ou des micro-pieux. Les 
systèmes de forage hors du trou sont disponibles 
avec des diamètres de 76,2 à 139,7 mm.

Tubage permanent 
Le tubage permanent est privilégié dans 
différentes applications, notamment les 
puits d’eau, les puits géothermiques, les 
travaux de fondations et le soutènement 
par tubes en acier. Pour les puits d’eau et 
géothermiques, le tubage est utilisé en tant 
qu’élément sacrificiel, uniquement pour 
maintenir le trou ouvert. Dans les travaux 
de fondations, le tubage permanent peut 
faire fonction de structure porteuse du pieu, 
d’élément sacrificiel pour protéger le pieu de 
la corrosion, ou simplement pour maintenir le 
trou ouvert.

Tubage récupérable 
Le tubage récupérable est utilisé lorsque le 
tubage est nécessaire uniquement durant 
le processus de forage. Il est alors utilisé 
pour maintenir le trou ouvert pendant le 
forage, mais il n’est pas utilisé en tant que 
support de la structure finie. Cette solution 
est économique, par exemple avec les pieux 
et l’ancrage. En effet, le tubage est récupéré 
puis réutilisé.

MÉTHODES DE FORAGE

Types de tubages
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Les systèmes de tubage à l’avancement sont disponibles sous forme de taillant 
annulaire individuel ou de taillant annulaire assemblé. Les systèmes Symmetrix et 
Elemex font partie d’une solution globale TerraRoc de forage de mort-terrain. Ils sont 
efficaces tant dans le forage fond de trou que dans le forage hors du trou, et votre 
choix dépend essentiellement des conditions de forage du site.

Symmetrix - productivité et précision 
Symmetrix est une solution polyvalente pour le forage de morts-
terrains avec des conditions de sols difficiles, des durées limitées et 
pour lesquels la précision est indispensable. Que le sol contienne 
de gros blocs de roche, des couches compétentes inclinées ou un 
substrat rocheux, Symmetrix fore jusqu’à la profondeur requise. Le 
système fore plus rapidement et avec plus de précision que toute 
autre méthode actuellement disponible. La conception unique de 
Symmetrix permet d’obtenir des résultats fiables, économisant ainsi 
l’argent des entrepreneurs.

TerraRoc a sans cesse amélioré le système de tubage à 
l’avancement. À ce jour, nous avons développé deux nou-
veaux concepts pour Symmetrix et Elemex. Avec la 2e 
Génération, nous obtenons une manière de permettre aux 
taillants pilotes Symmetrix et Elemex d’utiliser le même tail-
lant annulaire assemblé, et le Modèle C permet aux taillants 
annulaires assemblés permanents et récupérables d’utiliser 
le même taillant pilote. Grâce à ces nouveaux concepts, 
TerraRoc va rendre la sélection du produit plus facile. 

Composants du systèmeModèles

SYSTÈMES DE TUBAGE À L’AVANCEMENT TERRAROCSYSTÈMES DE TUBAGE À L’AVANCEMENT TERRAROC

N

V W

T
SE

Le système est conçu pour les trous peu profonds et il est disponible 
pour les parois de tubage fines et épaisses. Vous pouvez utiliser le même 
taillant annulaire pour le taillant pilote Symmetrix et Elemex.

Avantages :

•	 La 2e Génération permet une plus grande flexibilité et un coût 

d’investissement inférieur grâce à la possibilité d’utiliser le même 

taillant annulaire assemblé avec le taillant pilote Symmetrix et Elemex.

•	 La nouvelle conception de face (brevet en attente) vous offre des 

performances supérieures, y compris dans les formations argileuses et 

sablonneuses.

•	 La nouvelle conception de verrouillage facilite le verrouillage et le 

déverrouillage.

•	 La capacité de support de charge du pieu est garantie. Vos taillants 

annulaires peuvent désormais être utilisés en tant que partie de la 

structure d’un pieu après le forage.

Notre système le plus résistant, conçu pour les trous profonds. 
Vous pouvez utiliser le même taillant annulaire pour le taillant pilote 
Symmetrix et Elemex.

Avantages :

•	 La 2e Génération du modèle W a été repensée pour augmenter la 

résistance.

•	 La 2e Génération permet une plus grande flexibilité et un coût 

d’investissement inférieur grâce à la possibilité d’utiliser le même 

taillant annulaire assemblé avec le taillant pilote Symmetrix et Elemex.

•	 La nouvelle conception de face (brevet en attente) vous offre des 

performances supérieures, y compris dans les formations argileuses 

et sablonneuses.

•	 La nouvelle conception de verrouillage facilite le verrouillage et le 

déverrouillage.

Ce système est conçu spécifiquement pour le soutènement par tubes 
en acier et les applications au marteau hors du trou.

Avantages :

•	 Spécifiquement conçu pour les applications au marteau hors du trou.

•	 Conception réputée, robuste et productive.

Le système est conçu pour les trous peu profonds et il est disponible 
pour les parois de tubage fines et épaisses. Vous pouvez utiliser le 
même taillant annulaire pour le taillant pilote Symmetrix et Elemex.

Avantages :

•	 Spécifiquement conçu pour réduire les coûts de certaines 

applications permanentes.

•	 La nouvelle conception de face (brevet en attente) vous offre des 

performances supérieures, y compris dans les formations argileuses 

et sablonneuses.

•	 La capacité de support de charge du pieu est garantie. Vos taillants 

annulaires peuvent désormais être utilisés en tant que partie de la 

structure d’un pieu après le forage.

Un système récupérable doté d’une conception unique permettant
d’obtenir un diamètre interne important. Vous pouvez utiliser le même
taillant annulaire pour le taillant pilote Symmetrix et Elemex.

Avantages :

•	 La 2e Génération permet une plus grande flexibilité et un coût 

d’investissement inférieur grâce à la possibilité d’utiliser le même 

taillant annulaire assemblé avec le taillant pilote Symmetrix et 

Elemex.

•	 Il est spécifiquement conçu pour les applications récupérables avec 

un diamètre externe plus petit et un diamètre interne plus grand pour 

le taillant annulaire.

Avec la 2e Génération, nous obtenons une manière de permettre 
aux taillants pilotes Symmetrix et Elemex d’utiliser le même taillant 
annulaire assemblé, et le Modèle C permet aux taillants annulaires 
assemblés permanents et récupérables d’utiliser le même taillant 
pilote. Le taillant pilote Symmetrix peut être utilisé pour le forage de 
cavités rocheuses peu profondes sous les tubages.

Avantages :

•	 Plus grande flexibilité pour différentes applications

•	 Les caractéristiques de forage sont des caractéristiques standard 

pour les applications permanentes et récupérables avec le taillant 

pilote Symmetrix.

•	 La nouvelle conception de face (brevet en attente) vous offre des 

performances supérieures, y compris dans les formations argileuses 

et sablonneuses.

•	 La capacité de support de charge du pieu est garantie. Vos taillants 

annulaires peuvent désormais être utilisés en tant que partie de la 

structure d’un pieu après le forage.

Elemex - pour un meilleur contrôle de 
l’air 
Le système de tubage à l’avancement Elemex est le système 
privilégié permettant de réduire les risques de tassement des 
structures environnantes. La conception unique du taillant pilote 
dirige l’air au-dessus de la surface du taillant, diminuant les fuites 
d’air dans le sol. L’expulsion de l’air permet au foreur de contrôler 
parfaitement le processus de forage.

Modèles

Elemex

Symmetrix

Caractéristiques et avantages de la 2e Génération et du modèle C
La nouvelle conception de face (brevet en attente) des 
taillants pilotes Symmetrix et Elemex améliore l’évacuation 
des déblais et accroît encore le taux de pénétration, en 
particulier dans les formations argileuses et sablonneuses. 
Lors du changement des taillants pilotes, il vous suffit d’un 
seul taillant annulaire assemblé pour les deux taillants 
pilotes, ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent. 
C’est un avantage supplémentaire lorsque vous devez 
travailler sur un sol sensible.

2E GÉNÉRATION

Taillant annu
laire assemblé

Nouvelle rainure de 
déverrouillage

Symmetrix

Elemex

Nouvelle 
conception 
de face

Nouvelle 
conception 
de face

MODÈLE C

Taillant annu-
laire assemblé 
permanent

Taillant annulaire 
assemblé récu
pérable

Nouvelle 
conception 
de face

C
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Guide de sélection des produits

SYMMETRIX ELEMEX
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Notre système le plus résistant, conçu pour les trous profonds.

Le système est conçu pour les trous peu profonds et il est
disponible pour les parois de tubage fines et épaisses.

Le système est conçu pour permettre l’utilisation du même
taillant pilote, pour le taillant annulaire assemblé permanent ou
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix peut être utilisé pour le
forage de cavités rocheuses peu profondes sous les tubages.

Système économique doté d’un taillant annulaire distinct
pour l’installation des tubages permanents en l’absence de
nécessité de forer en dessous du tubage.

Il vous permet de forer les tubages permanents et récupé-
rables, et vous pouvez également forer avec le pilote.

Un système récupérable doté d’une conception unique
permettant d’obtenir un diamètre interne important.
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DESCRIPTION

Forage de puits 
géothermiques

Forage de 
puits d’eau

Soutènement 
par tubes en 

acier
Fondations de 
grande taille

Fondations
de petite

taille Ancrage

APPLICATIONS MODÈLE

Le tableau ci-dessous vous permettra de sélectionner le modèle adéquat de système de 
tubage à l’avancement en fonction de vos applications. Pour vous aider, vous retrouverez les 
codes couleurs utilisés dans le tableau dans les tableaux du catalogue.
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Pilote P178E/12.7-131-G2-DHD350 

P178 12.7 131131 DHD350

14 15

TUBAGE 76,2 MM (3") PERMANENT, HORS DU TROU
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e
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ex

Taillant pilote                                               Taillant annulaire assemblé    

Code de référence
Taillant pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

T S P76/8-41-R32 58 2.26 1,0 8092402214 P76/8-41-taillant 
annulaire assemblé 8,0 0.31 41 1.61 88 3.46 1,5 8092402215

TUBAGE 88,9 MM (3 1/2") PERMANENT, HORS DU TROU

M
od
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e
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m

m
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x/
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ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé   

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

T S P89/8-54-T38 70 2.76 3,5 8092400954 P89/8-54-taillant 
annulaire assemblé 8,0 0.31 54 2.13 100 3.94 2,0 8092400976

TUBAGE 101,6 MM (4") PERMANENT, HORS DU TROU
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Taillant pilote                                                Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

T S P102/8-65-T38 84 3.31 4,5 8092402721 P102/8-65-taillant 
annulaire assemblé 8,0 0.31 65 2.56 114 4.49 2,5 8092402722

TUBAGE 114,4 MM (4 1/2") PERMANENT, HORS DU TROU
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Sy
m
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ex

Taillant pilote                                                Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

T S
P114/8-75-COP34 93 3.65 8,0 8092402155 P114/10-75-taillant 

annulaire assemblé 8,0 0.31 75 2.95 129 5.08 4,0 8092401735
P114/8-75-DHD3.5 93 3.65 8,0 8092402156

a) le diamètre interne

b) le diamètre externe

c) l’épaisseur de la paroi

Les dimensions sont importantes et doivent 
être prises en compte lors de la sélection du 
produit adéquat. Le contenu du catalogue 
est classé en fonction du diamètre externe 
des tubages. L’épaisseur maximale de la 
paroi est définie pour chaque système.

Le code de référence permet 
d’identifier plus facilement les 
paramètres clés du système. 
Cela facilite la localisation 
du système adéquat ou de 
parties de celui-ci.

Type de tubage, P = Permanent, R = Récupérable, C = Permanent ou récupérable

Ø externe du tubage (mm)

Épaisseur maximale de la paroi du tubage (mm)

Ø interne du taillant 
annulaire ou Ø internet 
du taillant annulaire / 
Ø externe du taillant 
pilote de forage (mm)

Description de 
l’emmanchement  
ou du filetage ou  
du produit

PRÉSENTATION DES CARACTÉRISTIQUES

Code de référence du produit

Les dimensions du tubage sont déterminées par :

E signifie qu’il s’agit  
d’un produit Elemex

G2 signifie qu’il s’agit d’un  
système de 2e génération

TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 76,2 MM (3") À 114,3 MM (4 1/2")

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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CASING 114,3 MM (4 1/2") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                                                Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

T S P114/10-75-T38 93 3.65 6,0 8092401737 P114/10-75-taillant 
annulaire assemblé 10,0 0.39 75 2.95 129 5.08 4,0 8092401735

TUBAGE 114,3 MM (4 1/2") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                             Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S Pilote C114/8-81/92-
DHD3.5 92,0 3.62 6,3 8092403663

P114/8-81/92-taillant 
annulaire assemblé 8,0 0.31 81,0 3.19 130,0 5.12 2,5 8092403661

R114/8-81/92-taillant 
annulaire assemblé 8,0 0.31 81,0 3.19 130,0 5.12 2,9 8092403662

TUBAGE 114,3 MM (4 1/2") RÉCUPÉRABLE, HORS DU TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                                                  Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N S
R114/10-81-G2-R32 92 3.61 4,0 8092403524

R114/10-81-G2-taillant 
annulaire assemblé 10,0 0.39 81 3.23 122 4.8 4,5 8092403513

R114/10-81-G2-T45 92 3.61 4,0 8092403525

TUBAGE 114,3 MM (4 1/2") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé   

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N

S Pilote R114/10-81-G2-
DHD3.5 92 3.61 7,0 8092403512

R114/10-81-G2-taillant 
annulaire assemblé 10,0 0.39 81 3.23 122 4.80 4,5 8092403513

E Pilote R114E/10-81-
G2-DHD3.5 92 3.61 7,0 8092440433

DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 114,3 MM (5") À 127 MM (5")DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 114,3 MM (4 1/2")

TUBAGE 114,3 MM (4 1/2") PERMANENT, HORS DU TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote           Sabot de tubage        Taillant annulaire                      

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro 
de produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S
Pilote 
P114/10-
65-G2-T45 

92,6 3.65 4,0 8092403722

P114/10-
65-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 0,7 8092403678 P114/10-
65-G2-
taillant 
annulaire

65,6 2.58 124 4,88 1,5 8092403677
P114/8-65-
G2-sabot 
de tubage

8,0 0.31 0,8 8092403717

TUBAGE 114,3 MM (4 1/2") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e
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m

m
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Taillant pilote           Sabot de tubage        Taillant annulaire                            

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro 
de produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P114/8-65-
G2-COP34 

92,6 3.65 6,1 8092403716

P114/10-
65-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 0,7 8092403678
P114/10-
65-G2-
taillant 
annulaire

65,6 2.58 124 4,88 1,5 8092403677
Pilote 
P114/10-
65-G2-
DHD3.5

92,6 3.65 5,8 8092403676
P114/8-65-
G2-sabot 
de tubage

8,0 0.31 0,8 8092403717

TUBAGE 127,0 MM (5") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e
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m
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Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N
S

R127/10-95-G2-COP34 105 4.13 9,0 8092403518

R127/10-95-G2-
taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 95 3.74 136 5.35 6,0 8092403863
Pilote R127/10-95-G2-
DHD3.5 105 4.13 9,0 8092403860

E Pilote R127E/10-95-
G2-DHD3.5 105 4.13 9,0 8092440412

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE

Designation code
Code de référencev
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DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 139,7 MM (5 1/2")

TUBAGE 139,7 MM (5 1/2") PERMANENT, HORS DU TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces
 

V S P140/10-100-G2-T45 116,6 4.59 6,0 8092403843
P140/10-100-G2-
taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 100 3.9 169 6.30 3,5 8092403632

TUBAGE 139,7 MM (5 1/2") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé   

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

V

S Pilote P140/10-100-
G2-DHD340 116,6 4.59 11,1 8092403631 P140/10-100-G2-

taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 100 3.9 160 6.3 5,1 8092403632
E Pilote P140E/10-100-

G2-DHD340 116,6 4.59 11,2 8092440473

V

S

Pilote P140/5-115-G2-
DHD340 127,5 5.02 12,6 8092403602

P140/5-115-G2-taillant 
annulaire assemblé 5,0 0.20 116,4 4.58 160 6.30 4,2 8092403604

Pilote P140/5-115-G2-
COP44G 127,5 5.02 13,1 8092403603

E

Pilote P140E/5-115-
G2-DHD340 127,5 5,02 12,8 8092440452

Pilote P140E/5-115-
G2-COP44G 127,5 5,02 13,3 8092440453

W S

Pilote P140/5.5-115-
G2-DHD340 126,8 4,99 12,0 8092403613

P140/5.5-115-taillant 
annulaire assemblé 5,5 0.22 115,8 4.56 169 6.65 6,8 8092403615

Pilote P140/5.5-115-
G2-COP44G 126,8 4,99 12,0 8092403614

TUBAGE 139,7 MM (5 1/2") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé   

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S Pilote C140/10-
100/114-DHD340 114 4.49 10,9 8092403688

P140/10-100/114-
taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 100 3.94 158 6.22 4,2 8092403689

R140/10-100/114-
taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 100 3.94 154 6.06 4,4 8092403820

TUBAGE 139,7 MM (5 1/2") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
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èl
e
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m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                        Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N

S
R140/10-104-G2-
DHD340 116 4.57 12,5 8092403478

R140/10-104-G2-
taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 104 4,09 147 5.79 7,0 8092403479R140/10-104-G2-QL40 116 4.57 12,5 8092403519

E Pilote R140E/10-104-
G2-DHD340 116 4.57 12,5 8092440410

TUBAGE 139,7 MM (5 1/2") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od
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e
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m

m
et

ri
x/

 
El
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ex

Taillant pilote           Sabot de tubage        Taillant annulaire                   

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE

S

Pilote 
P140/10-
85-G2-
DHD340 

117 4.61 10,3 8092403670
P140/10-
85-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 1,0 8092403672

P140/10-
85-G2-
taillant 
annulaire

85,0 3.35 149,4 5.88 1,9 8092403671
Pilote 
P140/10-
85-G2-
COP44G

117 4.61 10,8 8092403723

E

Pilote 
P140E/10-
85-G2-
DHD340

117 4.61 10,7 8092440493
P140/8-
85-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 1,1 8092403724

P140E/10-
85-G2-
taillant 
annulaire

85,0 3.35 149,4 5.88 3,5 8092440494
Pilote 
P140E/10-
85-G2-
COP44G 

117 4.61 11,2 8092440513

TUBAGE 152,4 MM (6") PERMANENT, FOND DE TROU

M
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e
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m

m
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El
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ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

V

S

Pilote P152/5.5-126-
G2-DHD340 139,0 5.47 14,8 8092403635

P152/5.5-126-G2-
taillant annulaire 
assemblé

5,5 0.22 126,0 4.96 170 6.69 4,2 8092403637

Pilote P152/5.5-126-
G2-COP44G 139,0 5.47 15,3 8092403636

E

Pilote P152E/5.5-126-
G2-DHD340 139,0 5.47 15,0 8092440470

Pilote P152E/5.5-126-
G2-COP44G 139,0 5.47 15,5 8092440471

DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 139,7 MM (5 1/2") À 152,4 MM (6")

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 152,4 MM (6") À 168,3 MM (6 5/8") DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 168,3 MM (6 5/8")

TUBAGE 152,4 MM (6") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e
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m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N

S R152/10-116-G2-
DHD340 127 5.01 16,0 8092403480 R152/10-116-G2-

taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 116 4.57 160 6.30 9,0 8092403481
E Pilote R152E/10-116-

G2-DHD340 127 5.01 16,0 8092440414

TUBAGE 168,3 MM (6 5/8") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

V
S

Pilote P168/12.7-123-
G2-DHD350 141 5.55 19,2 8092403633

P168/12.7-123-G2-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 123 4.84 190 7.48 7,1 8092403634Pilote P168/12.7-123-
G2-QL50 141 5.55 19,0 8092403638

E Pilote P168E/12.7-123-
G2-DHD350 141 5.55 19,4 8092440474

W

S

Pilote P168/6-140-G2-
DHD350 153 6.02 21,0 8092403616

P168/6-140-G2-
taillant annulaire 
assemblé

6,0 0.24 141,4 5.57 196 7.72 8,1 8092403618

Pilote P168/6-140-G2-
QL50 153 6.02 20,8 8092403617

E

Pilote P168E/6-140-
G2-DHD350 153 6.02 21,3 8092440460

Pilote P168E/6-140-
G2-QL50 153 6.02 21,1 8092440461

V

S

Pilote P168/5.5-140-
G2-DHD350 155 6.10 21,9 8092403605

P168/5.5-140-G2-
taillant annulaire 
assemblé

5,5 0.22 142 5.59 190 7.48 5,6 8092403606

Pilote P168/5.5-140-
G2-QL50 155 6.10 21,7 8092403611

E

Pilote P168E/5.5-140-
G2-DHD350 155 6.10 22,2 8092440454

Pilote P168E/5.5-140-
G2-QL50 155 6.10 22,0 8092440458

TUBAGE 168,3 MM (6 5/8") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od
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e
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m

m
et
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El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S

Pilote P168/12.7-
123/139-DHD350 139 5.47 19,4 8092403690

P168/12.7-123/139-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 124 4.88 186,2 7.33 5,6 8092403691

Pilote P168/12.7-
123/139-QL50 139 5.47 19,2 8092403766

R168/12.7-123/139-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 124 4.88 182,4 7.18 6,0 8092403821

TUBAGE 168,3 MM (6 5/8") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e
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m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé     

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire ø 
externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N

S
R168/10-132-G2-
DHD350 143 5.63 25,0 8092403482

R168/10-132-G2-
taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 132 5.20 177 6.97 11,5 8092403483
R168/10-132-G2-QL50 143 5.63 25,0 8092403520

E

Pilote R168E/10-132-
G2-DHD350 143 5.63 25,0 8092440416

Pilote R168E/10-132-
G2-QL50 143 5.63 25,0 8092440436

TUBAGE 168,3 MM (6 5/8") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e
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m

m
et

ri
x/

 
El
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ex

Taillant pilote           Sabot de tubage        Taillant annulaire                     

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P168/
12.7-
107-G2-
DHD350

140 5.51 18,5 8092403673

P168/12.7-
107-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 1,5 8092403675

P168/12.7-
107-G2-
taillant 
annulaire

107 4.21 178 7.01 2,7 8092403674

P168/10-
107-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 1,7 8092403726
Pilote 
P168/
12.7-107-
G2-QL50

140 5.51 18,3 8092403725 P168/8-
107-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 2,0 8092403730

SE E

Pilote 
P168E/
12.7-
107-G2-
DHD350

140 5.51 18,9 8092440496

P168/12.7-
107-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 1,5 8092403675

P168E/12.7-
107-G2-
taillant 
annulaire

107 4.21 178 7.01 5,2 8092440497

P168/10-
107-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 1,7 8092403726

P168/8-
107-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 2,0 8092403730

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 193,7 MM (7 5/8") À 219,1 MM (8 5/8")DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 177,8 MM (7") À 193,7 MM (7 5/8")

TUBAGE 177,8 MM (7") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote  
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

V

S

Pilote P178/12.7-131-
G2-DHD350 150,0 5.91 21,0 8092403654

 
P178/12.7-131-G2-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 131 5.16 200 7.87 7,7 8092403655Pilote P178/12.7-131-
G2-QL50 150,0 5.91 20,9 8092403657

E Pilote P178E/12.7-131-
G2-DHD350 150,0 5.91 21,3 8092440475

W

S

Pilote P178/7-153-G2-
DHD360 162,2 6.39 29,2 8092403619

P178/7-153-G2-taillant 
annulaire assemblé 7,0 0,28 153,4 6,04 200 7,87 7,3 8092403621

Pilote P178/7-153-G2-
QL60 162,2 6.39 28,2 8092403620

E

Pilote P178E/7-153-
G2-DHD360 162,2 6.39 29,4 8092440462

Pilote P178E/7-153-
G2-QL60 162,2 6.39 28,3 8092440463

TUBAGE 177,8 MM (7") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N

S
R178/10-141-G2-
DHD350 153 6.01 30,0 8092403486

R178/10-141-G2-
taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 141 5.55 187 7.36 13 8092403487
R178/10-141-G2-QL50 153 6.01 30,0 8092403521

E
Pilote R178E/10-141-
G2-DHD350 153 6.01 30,0 8092440417

R178E/10-141-G2-QL50 153 6.01 30,0 8092440437

TUBAGE 193,7 MM (7 5/8") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

V
S

Pilote P194/12.7-147-
G2-DHD360 166 6.54 32,7 8092403609

P194/12.7-147-G2-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 147 5.79 220 8.66 9,5 8092403610Pilote P194/12.7-147-
G2-QL60 166 6.54 31,6 8092403639

E Pilote P194E/12.7-147-
G2-DHD360 166 6.54 33,0 8092440476

V

S

Pilote P194/5.5-165-
G2-DHD360 180 7.09 36,4 8092403607

P194/5.5-165-G2-
taillant annulaire 
assemblé

5,5 0.22 167 6.57 220 8.66 7,2 8092403608

Pilote P194/5.5-165-
G2-QL60 180 7.09 35,4 8092403612

E

Pilote P194E/5.5-165-
G2-DHD360 180 7.09 36,8 8092440455

Pilote P194E/5.5-165-
G2-QL60 180 7.09 35,7 8092440459

TUBAGE 193,7 MM (7 5/8") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S

Pilote C194/12.7-
148/165-DHD360 165 6.50 32,8 8092403733

P194/12.7-148/165-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 148 5.83 214 8.43 7,5 8092403734

Pilote C194/12.7-
148/165-QL60 165 6.50 31,7 8092403822

R194/12.7-148/165-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 148 5.83 209 8.23 7,6 8092403740

TUBAGE 193,7 MM (7 5/8") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence
Taillant pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N

S

R194/12.7-154-G2-
DHD360 167 6.56 35,0 8092403488

R194/12.7-154-G2-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 154 6.06 203 7.99 14,0 8092403489R194/12.7-154-G2-
QL60 167 6.56 35,0 8092403522

E R194E/12.7-154-G2-
DHD360 167 6.56 35,0 8092440418

TUBAGE 219,1 MM (8 5/8") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant  
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

V

S Pilote P219/12.7-171-
G2-DHD360 190 7.48 39,1 8092403649 P219/12.7-171-G2-

taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 171 6.73 246 9.69 11,2 8092403648
E Pilote P219E/12.7-171-

G2-DHD360 190 7.48 39,3 8092440477

W

S

Pilote P219/6.5-190-
G2-DHD360 202 7.95 40,8 8092403622

P219/6.5-190-G2-
taillant annulaire 
assemblé

6,5 0.26 190,4 7.50 246 9.69 11,5 8092403624

Pilote P219/6.5-190-
G2-QL60 202 7.95 39,8 8092403623

E

Pilote P219E/6.5-190-
G2-DHD360 202 7.95 41,0 8092440464

Pilote P219E/6.5-190-
G2-QL60 202 7.95 40,0 8092440465

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 244,5 MM (9 5/8")DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 219,1 MM (8 5/8")

TUBAGE 219,1 MM (8 5/8") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé   

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N

S

Pilote R219/12.7-175-
G2-DHD360 190 7.48 45,0 8092403484

R219/12.7-175-G2-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 175 6.89 227 8.95 18,6 8092403485

R219/12.7-175-G2-
QL60 190 7.48 45,0 8092403523

E

Pilote R219E/12.7-175-
G2-DHD360 190 7.48 45,0 8092440415

R219E/12.7-175-G2-
QL60 190 7.48 45,0 8092440438

TUBAGE 219,1 MM (8 5/8") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S

Pilote C219/12.7-
171/188-DHD360 188 7.40 37,1 8092403692

P219/12.7-171/188-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 171 6.73 240 9.45 9,4 8092403693

Pilote C219/12.7-
171/188-QL60 188 7.40 36,0 8092403823

R219/12.7-171/188-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 171 6.73 233 9.17 8,9 8092403824

TUBAGE 219,1 MM (8 5/8") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote           Sabot de tubage    Taillant annulaire                      

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P219/12.7-
151-G2-
DHD360

190 7.48 37,7 8092403679

P219/12.7-
151-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 2,4 8092403681
P219/12.7-
151-G2-
taillant 
annulaire

151 5.94 230 9.06 4,3 8092403680

P219/10-
151-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 2,7 8092403735
Pilote 
P219/12.7-
151-G2-
QL60

190 7.48 36,6 8092403731
Bague 
P219/12.7-
151-G2-
OD277

151 5.94 277 10.91 8,6 8092403732P219/8-
151-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 3,0 8092403812

SE E

Pilote 
P219E/12.7-
151-G2-
DHD360 

190 7.48 38,6 8092440499

P219/12.7-
151-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 2,4 8092403681

P219E/12.7-
151-G2-
taillant 
annulaire

151 5.94 230 9.06 8,5 8092440500

P219/10-
151-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 2,7 8092403735
Pilote 
P219E/12.7-
151-G2-
QL60

190 7.48 37,5 8092440514 P219/8-
151-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 3,0 8092403812

TUBAGE 244,5 MM (9 5/8") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

V

E Pilote P245E/12.7-200-
G2-DHD380 216 8.50 63,2 8092440472 P245/12.7-200-G2-

taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 199 7.83 269,6 10.61 12,0 8092403656
S Pilote P245/12.7-200-

G2-DHD380 216 8.50 63,0 8092403660

TUBAGE 244,5 MM (9 5/8") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El
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ex

Taillant pilote           Sabot de tubage        Taillant annulaire                     

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro 
de produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro 
de produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P245/12.7-
171-G2-
DHD380

213 8.39 59,3 8092403685

P245/12.7-
171-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 3,0 8092403687

P245/12.7-
171-G2-
taillant 
annulaire

171 6.73 257,8 10.15 6,3 8092403686

P245/10-
171-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 3,5 8092403737
Pilote 
P245/12.7-
171-G2-
QL80

213 8.39 59,3 8092403736 P245/8-
171-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 3,7 8092403738

SE E

Pilote 
P245E/12.7-
171-G2-
DHD380

213 8.39 60,4 8092440502

P245/12.7-
171-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 3,0 8092403687

P245E/12.7-
171-G2-
taillant 
annulaire

171 6.73 257,8 10.15 11,6 8092440503

P245/10-
171-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 3,5 8092403737
Pilote 
P245E/12.7-
171-G2-
QL80 

213 8.39 60,4 8092440515 P245/8-
171-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 3,7 8092403738

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 254,0 MM (10") À 273,0 MM (10 3/4") DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 273,0 MM (10 3/4")

TUBAGE 254,0 MM (10") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od
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e
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m

m
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El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N

S Pilote R254/12.7-207-
G2-DHD380 223 8.79 70,0 8092403492 R254/12.7-207-G2-

taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 207 8.15 266 10.47 20,0 8092403493
E Pilote R254E/12.7-207-

G2-DHD380 223 8.79 70,0 8092440420

TUBAGE 273,0 MM (10 3/4") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

W

S

Pilote P273/8-240-G2-
DHD380 254 10.0 75,6 8092403625

P273/8-240-G2-
taillant annulaire 
assemblé

8,0 0.31 240,2 9.46 303 11.93 17,6 8092403627

Pilote P273/8-240-G2-
QL80 254 10.0 75,7 8092403626

E

Pilote P273E/8-240-
G2-DHD380 254 10.0 75,9 8092440466

Pilote P273E/8-240-
G2-QL80 254 10.0 76,0 8092440467

V
S

Pilote P273/12.7-227-
G2-DHD380 245 9.65 79,0 8092403650

P273/12.7-227-G2-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 228 8.98 302 11.89 14,9 8092403651Pilote P273/12.7-227-
G2-QL80 245 9.65 79,1 8092403729

E Pilote P273E/12.7-227-
G2-DHD380 245 9.65 77,1 8092440478

TUBAGE 273,0 MM (10 3/4") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od
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e
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m

m
et
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El
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ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé     

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N

S Pilote R273/12.7-226-
G2-DHD380 242 9.54 100 8092403494 R273/12.7-226-G2-

taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 226 8.90 285 11.22 30,0 8092403495
E Pilote R273E/12.7-226-

G2-DHD380 242 9.54 100 8092440421

TUBAGE 273,0 MM (10 3/4") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                          Taillant annulaire assemblé    

Code de référence
Taillant pilote

ø externe

Po
id

s Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S

Pilote C273/12.7-
222/241-DHD380 240,6 9.47 72,6 8092403694

P273/12.7-222/241-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 222,6 8,76 295,6 11.64 14,6 8092403695

Pilote C273/12.7-
222/241-QL80 240,6 9.47 72,5 8092403825

R273/12.7-222/241-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 222,6 8.76 288,6 11.36 13,8 8092403826

TUBAGE 273,0 MM (10 3/4") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote          Sabot de tubage        Taillant annulaire                             

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro 
de produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro 
de produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro 
de produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P273/12.7-
201-G2-
DHD380

241 9.49 79,0 8092403718

P273/12.7-
201-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 3,5 8092403720

P273/12.7-
201-G2-
taillant 
annulaire

201 7.91 288 11.34 7,5 8092403719

P273/10-
201-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 3,9 8092403741
Pilote 
P273/12.7-
201-G2-
QL80

241 9.49 72,6 8092403739 P273/8-
201-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 4,2 8092403742

SE E

Pilote 
P273E/12.7-
201-G2-
DHD380 

241 9.49 74,3 8092440504

P273/12.7-
201-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 3,5 8092403720

P273E/12.7-
201-G2-
taillant 
annulaire

201 7.91 288 11.34 13,8 8092440505

P273/10-
201-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 3,9 8092403741
Pilote 
P273E/12.7-
201-G2-
QL80 

241 9.49 74,2 8092440516 P273/8-
201-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 4,2 8092403742

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 323,9 MM (12 3/4") DIAMÈTRE EXTERNE DU TUBAGE 323,9 MM (12 3/4") À 355,6 MM (14")

TUBAGE 323,9 MM (12 3/4") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé   

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

W

S

Pilote P324/10-282-
G2-DHD380 298 11.73 99,3 8092403628

P324/10-282-G2-
taillant annulaire 
assemblé

10,0 0.39 282 11.10 350 13.78 22,9 8092403630

Pilote P324/10-282-
G2-QL80 298 11.73 99,5 8092403629

Pilote P324/10-282-
G2-QLX100 298 11.73 126,5 8092403644

E

Pilote P324E/10-282-
G2-DHD380 298 11.73 99,4 8092440468

Pilote P324E/10-282-
G2-QL80 298 11.73 99,5 8092440469

Pilote P324E/10-282-
G2-QLX100 298 11.73 126,4 8092440456

V

S

Pilote P324/12.7-273-
G2-DHD380 292 11.50 97,2 8092403652

P324/12.7-273-G2-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 273 10.75 352,6 13.88 18,9 8092403653

Pilote P324/12.7-273-
G2-QLX100 292 11.50 124, 2 8092403767

E

Pilote P324E/12.7-273-
G2-DHD380 292 11.50 97,0 8092440479

Pilote P324E/12.7-273-
G2-QLX100 292 11.50 124,0 8092440495

TUBAGE 323,9 MM (12 3/4") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S

Pilote C324/12.7-
273/291-DHD380 291,4 11.47 97,7 8092403696 P324/12.7-273/291-

taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 273,4 10.76 346,4 13.64 17,3 8092403697

Pilote C324/12.7-
273/291-QL80 291,4 11.47 97,6 8092403827

R324/12.7-273/291-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 73,4 10.76 343 13.50 17,5 8092403829Pilote C324/12.7-
273/291-QLX100 291,4 11.47 124,6 8092403828

TUBAGE 323,9 MM (12 3/4") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e
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m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N S

Pilote R324/12.7-273-
G2-DHD380 272 10.72 150 8092403551 R324/12.7-273-G2-

taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 273 10.75 338 13.31 10,72 8092403547
Pilote R324/12.7-273-
G2-SD10 272 10.72 150 8092403552

TUBAGE 323,9 MM (12 3/4") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od
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e
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m

m
et
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x/
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ex

Taillant pilote           Sabot de tubage  Taillant annulaire                             

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P324/12.7-
254-G2-
DHD380 

291 11.46 99,2 8092403682

P324/12.7-
254-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 4,3 8092403684

P324/12.7-
254-G2-
taillant 
annulaire

254 10.0 377 13.27 9,1 8092403683

Pilote 
P324/12.7-
254-G2-
QL80 

291 11.46 99,2 8092403743

P324/10-
254-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 4,8 8092403749

Pilote 
P324/12.7-
254-G2-
QLX100 

291 11.46 126,2 8092403747

P324/8-
254-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 5,2 8092403750

SE E

Pilote 
P324E/12.7-
254-G2-
DHD380 

291 11.46 101,2 8092440506

P324/12.7-
254-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 4,3 8092403684

P324E/12.7-
254-G2-
taillant 
annulaire

254 10,.0 377 13.27 17,0 8092440507

Pilote 
P324E/12.7-
254-G2-
QL80

291 11.46 101,2 8092440517

P324/10-
254-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 4,8 8092403749

Pilote 
P324E/12.7-
254-G2-
QLX100 

291 11.46 101,2 8092440518

P324/8-
254-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 5,2 8092403750

TUBAGE 355,6 MM (14") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e
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m

m
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El
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ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

W S
P356/12.7-310-QL120 326 12.83 210 8092402561 P356/12.7-310-

taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 310 12.20 377 14.84 25,6 8092402106P356/12.7-310-
Numa100 326 12.83 210 8092402105

W E
P356E/12.7-310-QL120 326 12,83 210 8092440191 P356/12.7-310-

taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 310 12.20 377 14.84 31,3 8092440193P356E/12.7-310-
Numa100 326 12,83 210 8092440192

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 406,4 MM (16") TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 406,4 MM (16")

TUBAGE 406,4 MM (16") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé   

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

V

S

Pilote P406/12.7-356-
G2-DHD112 375 14.76 196 8092403699

P406/12.7-356-G2-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 356 14.02 434 17.09 22,6 8092403700Pilote P406/12.7-356-
G2-QL120 375 14.76 225,8 8092403701

E Pilote P406E/12.7-356-
G2-DHD112 375 14.76 196 8092440485

TUBAGE 406,4 MM (16") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e
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m

m
et

ri
x/

 
El
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Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé   

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S

Pilote C406/16-
348/368-QL120 368 14.49 217,7 8092403702

P406/16-348/368-
taillant annulaire 
assemblé

16,0 0.63 348 13.70 431 16.97 26,1 8092403703

Pilote C406/16-
348/368-DHD112 368 14.49 188,6 8092403842

R406/16-348/368-
taillant annulaire 
assemblé

16,0 0.63 348 13.70 428 16.85 28,1 8092403830

TUBAGE 406,4 MM (16") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
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e
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m
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ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé   

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N S Pilote R406/12.7-352-
G2-QL120 370 14.57 260 8092403568

R406/12.7-352-G2-
taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 352 13.86 420 16.54 79,8 8092403569

TUBAGE 406,4 MM (16") PERMANENT, FOND DE TROU

M
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e
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m
et
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Taillant pilote           Sabot de tubage     Taillant annulaire                             

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P406/16-
328-G2-
DHD112 

370 14.57 197 8092403744

P406/16-
328-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 6,1 8092403746

P406/16-
328-G2-
taillant 
annulaire

328 12.91 418 16.46 12,3 8092403745

P406/12.7-
328-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 6,9 8092403755

Pilote 
P406/16-
328-G2-
QL120

370 14.57 226,3 8092403754

P406/10-
328-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 7,5 8092403756

P406/8-
328-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 8,1 8092403795

SE E

Pilote 
P406E/16-
328-G2-
DHD112 

370 14.57 200,2 8092440521

P406/16-
328-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 6,1 8092403746

P406E/16-
328-G2-
taillant 
annulaire

328 12.91 418 16,46 22,8 8092440510

P406/12.7-
328-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 6,9 8092403755

Pilote 
P406E/16-
328-G2-
QL120

370 14.57 229,4 8092440509

P406/10-
328-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 7,5 8092403756

P406/8-
328-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 8,1 8092403795

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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TUBAGE 508,0 MM (20") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od
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e
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ex

Taillant pilote                                                Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C

S Pilote C508/16-
447/468-QL120 468 18.43 330,7 8092403764

P508/16-447/468-
taillant annulaire 
assemblé

16,0 0.63 447 17.60 533 20.98 39,4 8092403765

E Pilote C508E/16-
447/468-QL120 468 18.43 330,6 8092440524

R508/16-447/468-
taillant annulaire 
assemblé

16,0 0.63 447 17.60 533 20.98 39,7 8092403831

TUBAGE 508,0 MM (20") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od
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e
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m

m
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Taillant pilote                Sabot de tubage        Taillant annulaire                             

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s
Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P508/16-
426-G2-
QL120

470 18.50 336,2 8092403751

P508/16-
426-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 8,8 8092403753

P508/16-
426-G2-
taillant 
annulaire

426 16.77 518 20.39 16,7 8092403752

P508/12.7-
426-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 10 8092403758

Pilote 
P508/16-
426-G2-
QL200

470 18.50 390 8092403757

P508/10-
426-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 10,9 8092403761

P508/8-
426-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 11,7 8092403796

SE E

Pilote 
P508E/16-
426-G2-
QL120

470 18.50 392,8 8092440511

P508/16-
426-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 8,8 8092403753

P508E/16-
426-G2-
taillant 
annulaire

426 16.77 518 20.39 31,1 8092440512

P508/12.7-
426-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 10 8092403758

P508/10-
426-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 10,9 8092403761

P508/8-
426-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 11,7 8092403796

TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 609,6 MM (24")TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 508,0 MM (20")

TUBAGE 609,6 MM (24") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
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Taillant pilote                                                Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C

S Pilote C610/16-
545/568-QL200 568 22,36 486,5 8092403704

P610/16-545/568-
taillant annulaire 
assemblé

16,0 0,63 545 21,46 638 25,12 53,5 8092403705

E Pilote C610E/16-
545/568-QL200 568 22,36 486,3 8092440486

R610/16-545/568-
taillant annulaire 
assemblé

16,0 0,63 545 21,46 633 24,92 55,6 8092403832

TUBAGE 609,6 MM (24") RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du 
tubage épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

N E

Pilote R610E/12.7-555-
G2-QL200 553 21.77 550 8092440443  R610/12.7-555-G2-

taillant annulaire 
assemblé

12,7 0.50 555 21.85 637 25.08 132 8092403553
Pilote R610E/12.7-555-
G2-N180 553 21.77 550 8092440449

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 711,2 MM (28")TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 609,6 MM (24") À 711,2 MM (28")

TUBAGE 609,6 MM (24") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

rix
/ 

El
em

ex

Taillant pilote               Sabot de tubage        Taillant annulaire                             

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P610/16-
527-G2-
QL200

571 22.48 504.6 8092403759

P610/16-
527-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 11,2 8092403714

P610/16-
527-G2-
taillant 
annulaire

527 20.75 622 24.49 21,2 8092403760

P610/14.2-
527-G2-
sabot de 
tubage

14,0 0.55 12,1 8092403762

P610/12.7-
527-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 12,6 8092403763

P610/10-
527-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 14,1 8092403797

P610/8-
527-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 15,1 8092403798

SE E

Pilote 
P610E/16-
527-G2-
QL200

571 22.48 548 8092440491

P610/16-
527-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 11,2 8092403714

P610E/16-
527-G2-
taillant 
annulaire

527 20.75 622 24.49 36,9 8092440492

P610/14.2-
527-G2-
sabot de 
tubage

14,0 0.55 12,1 8092403762

P610/12.7-
527-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 12,6 8092403763

P610/10-
527-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 14,1 8092403797

P610/8-
527-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 15,1 8092403798

TUBAGE 711,2 MM (28") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épaisseur 
max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C

S Pilote C711/19-
640/663-QL200S 663 26.10 880,4 8092403706

P711/19-640/663-
taillant annulaire 
assemblé

19,0 0.75 640 25.20 739 29.09 68,6 8092403707

E Pilote C711/E19-
640/663-QL200S 663 26.10 873,2 8092440487

R711/19-640/663-
taillant annulaire 
assemblé

19,0 0.75 640 25.20 730 28.74 69,5 8092403833

TUBAGE 711,2 MM (28") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote               Sabot de tubage        Taillant annulaire                             

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P711/16-
619-G2-
QL200S 

669 26.34 898,1 8092403771

P711/16-
619-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 15,7 8092403773

P711/16-
619-G2-
taillant 
annulaire

619 24.37 728 28.66 33,4 8092403772

P711/14.2-
619-G2-
sabot de 
tubage

14,0 0.55 16,6 8092403799

P711/12.7-
619-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 17,4 8092403800

P711/10-
619-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 18,8 8092403801

P711/8-
619-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 19,9 8092403802

SE E

Pilote 
P711E/16-
619-G2-
QL200S 

669 26.34 905 8092440519

P711/16-
619-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 15,7 8092403773

P711E/16-
619-G2-
taillant 
annulaire

619 24.37 728 28.66 59,6 8092440520

P711/14.2-
619-G2-
sabot de 
tubage

14,0 0.55 16,6 8092403799

P711/12.7-
619-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 17,4 8092403800

P711/10-
619-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 18,8 8092403801

P711/8-
619-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0,31 19,9 8092403802

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE



36 3736 37

TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 812,8 MM (32") TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 914,4 MM (36")

TUBAGE 812,8 MM (32") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od
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e
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m

m
et

ri
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ex

Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé     

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C

S Pilote P813/20-
736/762-QL200S 762 30.0 1074,2 8092403710

P813/20-736/762-
taillant annulaire 
assemblé

20,0 0.79 736 28.98 839 33.03 82,0 8092403711

E Pilote P813/20-
736/762-QL200S 762 30.0 1063,3 8092440488

R813/20-736/762-
taillant annulaire 
assemblé

20,0 0.79 736 28.98 832 32.76 84,8 8092403721

TUBAGE 812,8 MM (32") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e
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m
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et
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El
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ex

Taillant pilote                Sabot de tubage        Taillant annulaire                            

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s
Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P813/20-
708-G2-
QL200S 

760 29,92 1143,6 8092403774

P813/20-
708-G2-
sabot de 
tubage

20,0 0.79 24,1 8092403776

P813/20-
708-G2-
taillant 
annulaire

708 27.87 830 32.68 45,2 8092403775

P813/16-
708-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 26,3 8092403803

P813/14.2-
708-G2-
sabot de 
tubage

14,0 0.55 27,3 8092403804

P813/12.7-
708-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 28,1 8092403777

P813/10-
708-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 29,5 8092403805

P813/8-708-
G2-sabot de 
tubage

8,0 0.31 30,5 8092403806

SE E

Pilote 
P813E/20-
708-G2-
QL200S 

760 29,92 1121,3 8092440522

P813/20-
708-G2-
sabot de 
tubage

20,0 0.79 24,1 8092403776

P813/20-
708-G2-
taillant 
annulaire

708 27,87 830 32,68 80,5 8092440523

P813/16-
708-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 26,3 8092403803

P813/14.2-
708-G2-
sabot de 
tubage

14,0 0.55 27,3 8092403804

P813/12.7-
708-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 28,1 8092403777

P813/10-
708-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 29,5 8092403805

P813/8-708-
G2-sabot de 
tubage

8,0 0.31 30,5 8092403806

TUBAGE 914,4 MM (36") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od
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e
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Taillant pilote            Taillant annulaire assemblé                                                             

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S Pilote C914/20-
831/862-QL200S 862 33.94 1531 8092403788

P914/20-831/862-
taillant annulaire 
assemblé

20,0 0.79 831 32.72 942 37.09 96,8 8092403789

R914/20-831/862-
taillant annulaire 
assemblé

20,0 0.79 831 32.72 936 36.85 98,6 8092403834

TUBAGE 914,4 MM (36") PERMANENT, FOND DE TROU

M
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Taillant pilote                Sabot de tubage   Taillant annulaire                           

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P914/20-
806-G2-
QL200S 

862 33,94 1531 8092403778

P914/20-
806-G2-
sabot de 
tubage

20,0 0.79 27,0 8092403780

P914/20-
806-G2-
taillant 
annulaire

808 31,81 932 36,69 54,6 8092403779

P914/16-
806-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 30,0 8092403781

P914/14.2-
806-G2-
sabot de 
tubage

14,2 0.56 31,3 8092403807

P914/12.7-
806-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 32,4 8092403782

P914/10-
806-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 34,5 8092403808

P914/8-
806-G2-
sabot de 
tubage

8,0 0.31 36,0 8092403809

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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REMARQUES

TUBAGE 1 016 MM (40") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
od
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Taillant pilote                            Taillant annulaire assemblé    

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S

Pilote C1016/20-
931/962-QL200S 962 37.87 1678,3 8092403790

P1016/20-931/962-
taillant annulaire 
assemblé

20,0 0.79 931 36.65 1044 41.10 109,8 8092403791

Pilote C1016/20-
931/962-QL300 962 37.87 2031,8 8092403792

R1016/20-931/962-
taillant annulaire 
assemblé

20,0 0.79 931 36.65 1037 40.83 113,8 8092403835

TUBAGE 1 219 MM (48") PERMANENT ET RÉCUPÉRABLE, FOND DE TROU

M
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e
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Taillant pilote                                                Taillant annulaire assemblé     

Code de référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit Code de référence

Paroi du tub-
age épais-
seur max.

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
annulaire
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

C S Pilote C1219/20-
1132/1165-QL300S 1165 45,87 3685,7 8092403793

P1219/20-1132/1165-
taillant annulaire 
assemblé

20,0 0.79 1132 44.57 1250 49.21 140 8092403794

R1219/20-1132/1165-
taillant annulaire 
assemblé

20,0 0.79 1132 44.57 1243 48.94 143 8092403836

TUBAGE 1 219 MM (48") PERMANENT, FOND DE TROU

M
od

èl
e

Sy
m

m
et

ri
x/

 
El

em
ex

Taillant pilote                Sabot de tubage        Taillant annulaire                     

Code de 
référence

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Paroi du 
tubage 
épaisseur 
max.

Po
id

s

Numéro de 
produit

Code de 
référence

Taillant 
annulaire ø 
interne

Taillant 
pilote
ø externe

Po
id

s

Numéro de 
produit

mm pouces mm pouces mm pouces mm pouces

SE S

Pilote 
P1219/20-
1106-G2-
QL300S 

1166 45,91 2852 8092403783

P1219/20-
1106-G2-
sabot de 
tubage

20,0 0.79 40,3 8092403785

P1219/20-
1106-G2-
taillant 
annulaire

1103 43,43 1233 48.54 134 8092403784

P1219/16-
1106-G2-
sabot de 
tubage

16,0 0.63 44,0 8092403786

P1219/14.2-
1106-G2-
sabot de 
tubage

14,2 0.56 45,6 8092403810

P1219/12.7-
1106-G2-
sabot de 
tubage

12,7 0.50 47,0 8092403787

P1219/10-
1106-G2-
sabot de 
tubage

10,0 0.39 49,3 8092403811

TUBAGE DE DIAMÈTRE EXTERNE 1 016 MM (40") À 1 219 MM (48")

Le système est conçu pour permettre 
l’utilisation du même taillant pilote, pour le 
taillant annulaire assemblé permanent ou 
récupérable. Le taillant pilote Symmetrix 
peut être utilisé pour le forage de cavités 
rocheuses peu profondes sous les tubages.

C

Un système récupérable doté d’une 
conception unique permettant d’obtenir 
un diamètre interne important.

N

Le système est conçu pour les trous 
peu profonds et il est disponible pour 
les parois de tubage fines et épaisses.

V

Notre système le plus résistant, conçu 
pour les trous profonds.W

Le système est conçu spécifiquement 
pour le soutènement par tubes en 
acier et les applications au marteau 
hors du trou.

T

Système économique doté d’un taillant 
annulaire distinct pour l’installation des 
tubages permanents en l’absence de 
nécessité de forer en dessous du tubage.

SE
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7500 Shadwell Drive,

Roanoke, Virginia, 24019
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Solutions géotechniques personnalisées.
Gamme complète d'outils de forage et de consommables pour les systèmes de tubage à 
l'avancement , les marteaux fond de trou et le carottage, le tout sur mesure selon vos besoins.
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